




















































































WYMIARY PODSTAWOWE

Wznios kłów mm

Średnica toczenia nad łożem mm

Średnica toczenia nad suportem mm

mm

Szerokość łoża mm 560

Rozstaw kłów (DBC) 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000

WRZECIONO

Końcówka wrzeciona DIN 55027 Nr 15

Przelot wrzeciona mm 153

Liczba prędkości obrotowych Bezstopniowa w 4 zakresach

I - zakres obr/min 3 - 20

ŚRUBY KULOWE

I - zakresI 12 - 62

III - zakres 60 - 320

oś X mm 32x5

PRZEMIESZCZENIA
I POSUWY

oś Z 63x10

Posuw boczny (oś X) m/min 10 (max)

Posuw wzdłużny (oś Z) m/min 10 (max)

Szybki posuw (oś Z i oś X) m/min 10 (max)

Maksymalny przesuw suportu mm

NAPĘDY

Silnik główny kW

Napęd servo osi X Nm 11

KONIK

Napęd servo osi Z Nm

Moment osi X daN 1200

Moment osi Z daN

Średnica pinoli konika mm

Stożek pinoli konika

mm 265Wysuw pinoli

 6

Producent (typ) Baruffaldi, Duplomatic

125

GŁOWICA REWOLWEROWA

Dla rozstawu w kłach (DBC) 3000 mm kg

 Fanuc, Siemens, Fagor, Mitsubishi

7220

JEDNOSTKA C 832C.6
417

830

510

500

22x2 = 44

2000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TOKAREK

43TOKARKA RUROWA STEROWANA NUMERYCZNIE (CNC) C832C.6

Stożek wrzeciona Metric 160

obr/min

obr/min

mm

Morse'a

SYSTEM STEROWANIA

MASA

15 (18,5; 22)

188 - 1000I - zakresV obr/min







TOKARKA RUROWA Z BEZSTOPNIOWĄ REGULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ














